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STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - 
RELAZIONE IDRAULICA 

 

0. PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato ai fini della predisposizione dello studio comunale di gestione 

del rischio idraulico del Comune di Vanzaghello ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ мп ŎƻƳƳŀ т ŘŜƭ Regolamento Regionale 

n. 7 del 2017 della Regione Lombardia άRegolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

ŘŜƭƭΩƛƴǾŀǊƛŀƴȊŀ idraulica ed idrologica ai sensi ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (Legge per il governo del territorio)έΦ 

Il territorio regionale è stato suddiviso dal Regolamento Regionale n. 7/2017 in tre tipologie di aree, in 

ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ƛŘǊŀǳƭƛŎŀ ŘŜƛ ōŀŎƛƴƛ ŘŜƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ǊŜŎŜǘǘƻǊƛΦ Lƭ /ƻƳǳƴŜ Řƛ Vanzaghello 

ricade, secondo ƭΩŀǊǘΦ 7 del citato Regolamento, in area A, ad alta criticità idraulica. 

  

Fig. 0-1Υ /ŀǊǘƻƎǊŀŦƛŀ ŘŜƎƭƛ ŀƳōƛǘƛ ŀ ŘƛǾŜǊǎŀ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ƛŘǊŀǳƭƛŎŀ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ . ŀƭ ww тκнлмт ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƻ Řŀƭ ww 

8/2019 

 

Nello specifico, ƭΩŀǊǘΦ 14 comma 1 del RR introduce così gli Studi Comunali: άL comuni ricadenti nelle aree ad 

ŀƭǘŀ Ŝ ƳŜŘƛŀ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ƛŘǊŀǳƭƛŎŀ ώΧϐ ǎƻƴƻ ǘŜƴǳǘƛ ŀ ǊŜŘƛƎŜǊŜ ƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ              rischio idraulico 

Řƛ Ŏǳƛ ŀƭ ŎƻƳƳŀ тέΣ ŘŜŦƛƴŜƴŘƻ ŀƭ ŎƻƳƳŀ т ƛƭ ƭƻǊƻ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ƳƛƴƛƳƻΥ ά[ƻ ǎǘǳŘƛo comunale di gestione del 

rischio idraulico contiene la determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a 
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vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure 

strutturali e non strutturali. In particolare, lo SC contiene:  

1. la definizione ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻ meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni; 

2. ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ dei ricettori che ricevono e smaltiscono le acque meteoriche di dilavamento, siano 

Ŝǎǎƛ ŎƻǊǇƛ ƛŘǊƛŎƛ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭƛ ƴŀǘǳǊŀƭƛ ƻ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛΣ ǉǳŀƭƛ ƭŀƎƘƛ Ŝ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ƴŀǘǳǊŀƭƛ ƻ artificiali, o reti 

fognarie, indicandone i rispettivi gestori; 

3. la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della 

conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria. ώΧϐ 

4. la mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (pericolosità idraulica) come indicate 

nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e nelle mappe del piano di gestione 

del rischio di alluvioni; 

5. ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜΣ comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali, quali 

ǾŀǎŎƘŜ Řƛ ƭŀƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƻ ǎŜƴȊŀ ŘƛǎǇŜǊŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ŦŀƭŘŀΣ ǾƛŜ ŘΩŀŎǉǳŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭƛ ǇŜǊ il drenaggio 

ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ ƳŜǘŜƻǊƛŎƘŜ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭƛΣ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ƴƻƴ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ ai fini ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, quali ƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾŀȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ Řƛ invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, 

ƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ŎƻǊǊŜǘǘŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǇŜǊ ƭΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ 

trattenuta delle acque da parte del terreno, nonché delle altre misure non strutturali atte al controllo 

e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali misure di protezione civile, difese 

passive attivabili in tempo reale; 

6. ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řŀ ǊƛǎŜǊǾŀǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ Řƛ ƛƴǾŀǊƛŀƴȊŀ 

idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova 

ǘǊŀǎŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŎƘŜ Řƛ ǘŀƭƛ ƳƛǎǳǊŜΦ ! ǘŀƭ ŦƛƴŜΣ tiene 

conto anche delle previsioni del piano ŘΩŀƳōƛǘƻ del servizio idrico integrato; 

с ōƛǎΦ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻǊȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜ ƴƻƴ ŀŘŀǘǘŜ ƻ ǇƻŎƻ ŀŘŀǘǘŜ ŀƭƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀȊƛƻƴŜ  

delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ώΧϐΦέ 

 

!ƭ Ǉǳƴǘƻ о ŘŜƭ ŎƻƳƳŀ т ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ мп ƛƭ ww indica inoltre che il Comune redige uno studio idraulico relativo 

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ comunale il quale: 

άоΦмΦ ŜŦŦŜǘǘǳŀ ƭŀ ƳƻŘŜƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛŘǊƻŘƛƴŀƳƛŎŀ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜ ǇŜǊ ƛƭ ŎŀƭŎƻƭƻ ŘŜƛ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘƛ deflussi 

meteorici, in termini di volumi e portate, per gli eventi meteorici di riferimento di cui al numero 1 (TR 10, 50 e 

100 anni). 

оΦнΦ ǎƛ ōŀǎŀ ǎǳƭ 5ŀǘŀōŀǎŜ ¢ƻǇƻƎǊŀŦƛŎƻ /ƻƳǳƴŀƭŜ ό5.¢ύ ŜΣ ǎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜΣ 

sul rilievo Lidar; qualora gli stessi non siano di adeguato dettaglio, il comune può elaborare un adeguato 

modello digitale del terreno integrato con il DBT; 

3.3. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli fognari presenti sul territorio. A tal fine, il gestore del 

servizio idrico integrato fornisce il rilievo di dettaglio della rete stessa e, se disponibile, fornisce anche lo studio 

idraulico dettagliato della rete fognaria; 

3.4. Valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla rete fognaria, 

qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi; 

3.5. Individua le aree in cui si accumulano le acque, provocando quindi ŀƭƭŀƎŀƳŜƴǘƛΦέ 
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Lo studio idraulico dovrà essere esteso a tutti  i corpi idrici superficiali di competenza comunale e alla rete 

fognaria presenti nel territorio comunale. La valutazione relativa ai ricettori di competenza di altri enti 

territoriali dovrà essere svolta utilizzando gli studi esistenti, ovvero sarà necessaria la fattiva collaborazione 

di tutti gli enti competenti sui corpi idrici connessi al sistema urbano. 

 

Il presente studio segue le ά[ƛƴŜŜ guida per la redazione degli studi comunali di gestione del rischio  

ƛŘǊŀǳƭƛŎƻέ di Cap Holding (2019). 
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1. hwD!bL½½!½Lhb9 59[[Ω!¢¢L±L¢! 

La stesura dello studio comunale di gestione del rischio idraulico si articola a partire dal Regolamento 

Regionale n. 7 del 2017 e Regolamento Regionale n. 8 del 2019 della Regione Lombardia e si attiene alle 

ά[ƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ƭŀ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘƛ ŎƻƳǳƴŀƭƛ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎŎƘƛƻ ƛŘǊŀǳƭƛŎƻέ Řƛ CAP Holding. 

Il documento è così articolato: 

¶ Capitolo 2: descrive il contesto spaziale di studio e la rete fognaria del comune di Vanzaghello con 

le relative caratteristiche; 

¶ Capitolo 3: raccoglie i dati disponibili e gli studi pregressi con lo scopo di raggiungere la  maggiore 

completezza delle informazioni; 

¶ Capitolo 4: descrive il modello matematico, eseguito da CAP Holding, che riproduce lo stato di fatto 

della rete fognaria per gli scenari con tempo di ritorno 10, 50 e 100 anni; 

¶ Capitolo 5: descrive la taratura del modello sulla base dei valori di portata registrati dai misuratori 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ ŦƻƎƴŀǊƛŀΤ 

¶ Capitolo 6: riporta i risultati ottenuti e le criticità emerse dalla modellazione per lo scenario stato di 

fatto e le verifiche degli scarichi nei ricettori finali; 

¶ Capitolo 7: descrive gli interventi strutturali e non strutturali mirati alla risoluzione delle criticità 

presenti e le verifiche degli scarichi nei ricettori finali con la configurazione di progetto. È riportata 

inoltre una stima dei volumi minimi di laminazione per gli ambiti di trasformazione; 

¶ Capitolo 8: sono definite le priorità di realizzazione degli interventi strutturali proposti; 

¶ Capitolo 9: riporta le conclusioni relative allo studio; 

¶ Capitolo 10: allegati. 
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2. INQUADRAMENTRO TERRITORIALE 

Il Comune di Vanzaghello appartiene amministrativamente alla Provincia di Milano e ne risulta ubicato nella 

porzione nord orientale, con quote topografiche comprese tra la quota massima di 218 m s.l.m. a Nord Est, 

presso il confine con il Comune di Samarate e la quota minima di circa 161.9 m s.l.m. a Sud, presso il 

confine con il Comune di Castano Primo, a Sud del tracciato della SS366dir. 

Il territorio comunale è caratteǊƛȊȊŀǘƻ Řŀ ǳƴŀ ƳƻǊŦƻƭƻƎƛŀ ǇŜǊ ƭƻ ǇƛǴ ǇƛŀƴŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ŘŀƭƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ŎƻǊǎƛ 
ŘΩŀŎǉǳŀ ƴŀǘǳǊŀƭƛΣ ŀŘ ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ¢ƻǊǊŜƴǘŜ !Ǌƴƻ ŎƘŜ ƴŜ ƭŀƳōƛǎŎŜ ƭΩŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭŜΦ L Řŀǘƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ 
che descrivono il Comune di Vanzaghello sono riportati nella seguente tabella: 

 

ABITANTI 5.240 (ASR Lombardia) 

 SUPERFICIE  5,54 km2  

DENSITÀ 946 ab/km2 

CONFINI COMUNALI 

Nord: Samarate (VA)  

Est: Magnago  

Sud: Castano Primo  

Ovest: Lonate Pozzolo (VA)  

Tab. 2-1 ς Dati del Comune di Vanzaghello 

 

2.1 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

Lƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŝ ŘŜǎŎǊƛǘǘƻ ƛƴ ŘŜǘǘŀƎƭƛƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ {ǘǳŘƛƻ DŜƻƭƻƎƛŎƻ ŀ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ 

comunale e degli elaborati del P.G.T. elencati in precedenza, a cui si rimanda per approfondimenti. 

 

 
Fig. 2-1 - Immagine aerea di Vanzaghello - Ortofoto Lombardia ©2018 
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2.2 RICETTORI - RETICOLO IDROGRAFICO 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione generale (Capitolo 1.1.2 e relativi).  

2.3 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO 

2.3.1 Inquadramento generale 

[ŀ ǊŜǘŜ Řƛ ŦƻƎƴŀǘǳǊŀ Řƛ ±ŀƴȊŀƎƘŜƭƭƻ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀ ƭŜ ŀŎǉǳŜ ǊŀŎŎƻƭǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ƴΦн ŎƻƭƭŜǘǘƻǊƛ ŎƻƴǎƻǊǘƛƭƛ όCƛƎΦ м-

2), che trasportano i reflui raccolti in due depuratori distinti. Il primo collettore, situato nella parte nord del 

Comune di Vanzaghello, è gestito da una società esterna e prosegue verso il depuratore del Comune Lonate 

Pozzolo (VA). Il secondo collettore, invece, è situato nella parte sud del Comune, prosegue fino al 

confinante comune di Castano Primo e, successivamente, convoglia le acque al depuratore n.43 di Robecco 

sul Naviglio situato in Località Cascinello Valerio. Per il depuratore di Robecco sul Naviglio si stima una 

ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ƳŜŘƛŀ Řƛ ŀŎǉǳŜ ǇŀǊŀǎǎƛǘŜ ŘŜƭ пл҈ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ŀƎƎƭƻƳŜǊŀǘƻΦ 

 

 

Fig. 2-2 - Macrobacino di afferenza del comune di Vanzaghello. 
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2.3.2 Bacini 

Con riferimento al rilievo condotto nel 2015, Il territorio comunale di Vanzaghello si può suddividere in n.4 

bacini di raccolta principali, come mostrato dalla Figura successiva. 

 

 

Fig. 2-3 ς Bacini di raccolta della rete fognaria del Comune di Vanzaghello. 

 

¶ Il bacino di raccolta A ǊŀŎŎƻƎƭƛŜ ƭŜ ŀŎǉǳŜ ǊŜŦƭǳŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŀǊŜŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ ŀ ƴƻǊŘ ŘŜƭ ŎƻƳǳƴŜΦ Lƴ 
questo bacino di raccolta le acque reflue sono esclusivamente di tipo misto fatta eccezione per Via 
Madonna della Neve dove è stata rilevata sia rete meteorica sia rete di fogna nera. La condotta 
principale ha origine in Via delle Azalee, attraversa la zona industriale percorrendo la stessa fino 
ŀƭƭΩƛƴŎǊƻŎƛƻ Ŏƻƴ ±ƛŀ aŀŘƻƴƴŀ ŘŜƭƭŀ bŜǾŜΣ ǇŜǊ Ǉƻƛ ǇǊƻǎŜƎǳƛǊe su Via Fabrizio De Andrè dove si immetterà 
ƴŜƭ ŎƻƭƭŜǘǘƻǊŜ ά!Ǌƴƻ wƛƭŜ ¢ŜƴƻǊŜέ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜƴŘƻ ƭŜ ŀŎǉǳŜ ǊŜŦƭǳŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛΥ 

- Dalle tubazioni che percorrono Corso Italia e Via Silvestre nelle quali confluiscono tutti gli 
scarichi delle vie che la intersecano; 

- Dalle tubazioni che intersecano Via dei Tulipani, Via delle Orchidee, Via delle Robinie e Via 
dei Ciclamini; 

- Dalle tubazioni che percorrono Via Madonna della Neve nelle quali confluiscono tutti gli 
scarichi delle vie che la intersecano. 
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¶ Il bacino di raccolta B raccoglie le acque reflue provenienti dalla piccola area a nord-est che scarica 
ƴŜƭ ŎƻƭƭŜǘǘƻǊŜ ά!Ǌƴƻ wƛƭŜ ¢ŜƴƻǊŜέ Ŝ ƛƭ ŎƻƭƭŜǘǘƻǊŜ ǎǘŜǎǎƻΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ōŀŎƛƴƻ Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ƭŜ ŀŎǉǳŜ ǎƻƴƻ 
quasi esclusivamente di tipo misto e sono convogliate da est a ovest trŀƳƛǘŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜǘǘƻǊŜ ά!Ǌƴƻ wƛƭŜ 
¢ŜƴƻǊŜέΦ {ƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǘǊŀǘǘƛ Řƛ ŦƻƎƴŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ŀŎǉǳŜ ƳŜǘŜƻǊƛŎƘŜ ŎƘŜ ǘǳǘǘŀǾƛŀ ŎƻƴŦƭǳƛǎŎƻƴƻ ŘƻǇƻ 
pochi metri in pozzi perdenti. La condotta principale è costituita dal collettore che attraversando il 
comune prima raccoglie le aŎǉǳŜ ǊŜŦƭǳŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀƭ άōŀŎƛƴƻ Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ !έ Ŝ ƛƴ ǎŜƎǳƛǘƻ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜ 
i reflui di una piccola parte a nord-ovest del comune (Via Monte Rosa). 

¶ Il bacino di raccolta C raccoglie le acque reflue provenienti dalla parte ovest del comune, è 
delimitato ad est dalla strada provinciale 341 e ad ovest dalla zona non urbanizzata. In questo 
bacino di raccolta le acque reflue sono quasi esclusivamente di tipo misto e sono convogliate verso 
la zona sud del comune. Sono presenti tratti di fognatura per acque meteoriche che tuttavia 
confluiscono dopo pochi metri in pozzi perdenti. La condotta principale ha origine in Via Milano, poi 
ǎΩƛƴƴŜǎǘŀ ǎǳ ±ƛŀ aƻǊƴŜǊŀ Ŝ ±ƛŀƭŜ ŘŜƭƭŜ tŜƭƭƛȊȊƛƴŜΣ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜƴŘƻ ƭŜ ŀŎǉǳŜ ǊŜŦƭǳŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛΥ 

- Dalla tubazione che percorre Via Sturzo nella quale confluiscono tutti gli scarichi delle vie 
che la intersecano. 

- Dalla tubazione che percorre Via Giovanni XXIII nella quale confluiscono tutti gli scarichi 
delle vie che la intersecano. 

- Dalla tubazione che percorre Via dei Mulini nella quale confluiscono tutti gli scarichi delle 
Vie che la intersecano. 

- Dalla tubazione che percorre Via Antonio Gramsci nella quale confluiscono tutti gli scarichi 
delle vie che la intersecano. 

- Dalle tubazioni presenti nelle restanti vie che confluiscono direttamente nella condotta 
principale. 

¶ Il bacino di raccolta D raccoglie le acque reflue provenienti dalla parte est del comune, è delimitato 
ad ovest dalla strada provinciale 341 e ad est dalla ferrovia Vanzaghello - Magnago. In questo 
bacino di raccolta le acque reflue sono quasi esclusivamente di tipo misto e sono convogliate verso 
la zona sud del comune verso le vasche e il collettore. Sono presenti tratti di fognatura per acque 
meteoriche che tuttavia confluiscono dopo pochi metri in pozzi perdenti. La condotta principale ha 
origine in Via Giacomo Matteotti, prosegue in Via Novara fino ad arrivare al collettore raccogliendo 
le acque reflue provenienti: 

- Dalla tubazione che percorre Via Cavour nella quale confluiscono tutti gli scarichi delle vie 
che la intersecano. 

- Dalla tubazione che percorre Via San Rocco nella quale confluiscono le condotte di Via 
Giuseppe Verdi nella quale confluiscono tutti gli scarichi delle vie che la intersecano. 

- Dalla tubazione che percorre Via Piave nella quale confluiscono tutti gli scarichi delle vie 
che la intersecano. 

- Dalla tubazione che percorre Via Raffaello Sanzio nella quale confluiscono tutti gli scarichi 
delle Vie che la intersecano. 

- Dalle tubazioni presenti nelle restanti vie che confluiscono direttamente nella condotta 
principale. 
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2.3.3 Rete 

La rete fognaria del comune di Vanzaghello risulta distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio 

comunale per una lunghezza complessiva di 28.697 m. Le tipologie di reti fognarie riscontrate sono le 

seguenti (SIT CAP 2021): 

¶ di tipo mista per il 84,7 % del totale; 

¶ adibita alla raccolta delle acque meteoriche per il 9,8 % del totale; 

¶ adibita alla raccolta delle acque nere per il 5,0 % del totale; 

¶ adibita ad altre funzioni (sfioro, scarico da depuratore) per il 0,5 % del totale. 

¶ N. di caditoie: 1.317 (Censimento Servizio fognatura CAP, 2021) 

Ad essa vanno aggiunti i tracciati dei collettori consortili per un totale di circa 283 m. 

 

2.3.4 Impianti disperdenti e/o volanizzazione 

In comune di Vanzaghello sono presenti 21 pozzi disperdenti, CAP gestisce direttamente n.1 vasca volano in 

Ǿƛŀ DŀƭƭŀǊŀǘŜ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ Řŀ о ŎƻƳǇŀǊǘƛ ŀ ŎƛŜƭƻ ŀǇŜǊǘƻ ό±ƻƭǳƳŜ ǇŀǊƛ ŀ млΦпфр ƳŎύΦ [ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ ƛƴ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŜŘ 

è previsto un lavoro di manutenzione straordinaria (Progetto CAP 5722: Interventi per la messa in sicurezza 

delle vasche disperdenti e adeguamento dello scolmatore esistente, anno di riferimento: 2021). 

 

Sul territorio comunale non sono inoltre presenti vasche volano/laminazione non gestite da CAP. 

id 

nodo 

SIT: 

Via: Tipo vasca: Denominazione: Recapito: Tipo 

Fognatura: 

Stato di 

servizio: 

Gestione: 

776 Via 

Gallarate 

Vasca di 

dispersione 

Vasca di 

dispersione di Via 

Gallarate 

Al suolo  Sfiorata In esercizio In gestione 

Tab. 2-2 - Vasche volano e di laminazione presenti sul territorio di Vanzaghello. 

 

Fig. 2-4 ς Ubicazione vasca disperdente delle acque sfiorate dalla camera (sfioro) 746 in Comune di Vanzaghello. 
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3. STUDI PREGRESSI E RACCOLTA DATI  

 

Le problematiche riportate di seguito sono tratte dallo Documento Semplificato del Rischio Idraulico e 

derivano da informazioni fornite dal gestore della ǊŜǘŜ ŦƻƎƴŀǊƛŀ /!t IƻƭŘƛƴƎ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ά/ǊƛǘƛŎƛǘŁ 

ŦƻƎƴŀǘǳǊŀ ŎƻƳǳƴŀƭŜέ ŘŜƭ {ŜǘǘŜƳōǊŜ нлмфΦ 

3.1 Punti critici monitorati 

Attualmente è stato identificato un punto critico ritenuto a criticità bassa. Questo è una vasca a dispersione 

che, per caratteristiche fisiche e funzionali, necessita di manutenzione programmata. 

 

ID Via Tipo di criticità Cameretta iniziale Cameretta finale Criticità Note 

Ln01 
Fuori ambito  

stradale 
Vasca a dispersione 746 /  Bassa  

Tab. 3-1 - Elenco delle principali criticità della rete fognaria e soggette a monitoraggio e manutenzione ordinaria 

 

3.1.1 /ǊƛǘƛŎƛǘŁ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘŜ ŘŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ 

Dal report di pronto intervento ŦƻǊƴƛǘƻ Řŀ /!t IƻƭŘƛƴƎ όŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ ά±ŀnzaghello ψŀǇέ ς Amiacque agosto 2020), 
ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ǘǊŜ ŀƴƴƛ ŘŜƭƭŜ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴƛ Ŝ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŘŜƭ ǇǊƻƴǘƻ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƛƴŜǊŜƴǘŜ 
problematiche di allagamento, non evidenzia particolari problematiche. 
Si riassumo di seguito le segnalazioni, in forma tabellare. 

 

Tipologia di segnalazione effettiva 
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V
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V
IA
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O
L
O
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V
IA
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V
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IA

 T
O
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O
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E
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E
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S
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O

 

SOPRALLUOGO / PRONTO INTERVENTO - CHIUSINO 
NON IN QUOTA CON PERICOLO DI DANNI / 

1 1 1 1     2 1 7 

SOPRALLUOGO / PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO FOGNATURA/RIGURGITO / UTENZA 

    3 2 2    7 

SOPRALLUOGO / PRONTO INTERVENTO 
(CEDIMENTO PAVIM STRADALE CON PERICOLO DI 
DANNI) 

       1   1 

SOPRALLUOGO / PRONTO INTERVENTO 
(CEDIMENTO RETE DI FOGNATURA) - FOGNATURA / 
UTEN 

     1 1    2 

Totale complessivo 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 17 

Tab. 3-2 - Elenco pronto intervento 2019 - 2020 
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Fig. 3-0 ς Punti segnalati di rigurgito fognario dai report di pronto intervento 2019-2020 

 

Dalle segnalazioni di pronto intervento analizzate, si denota, come anche il modello idraulico evidenzia, un 

ǎƻǾǊŀŎŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŘƻǘǘŜ ŘŜƭƭΩŀǎǘŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŎƘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀ ƛƭ ǇŀŜǎŜΣ  ƛƴ ±ƛŀ bƻǾŀǊŀΤ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ 

ƭŀ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎŀ Řƛ ±ƛŀ DǊŀƳǎŎƛΣ ƛƭ ǊƛƎǳǊƎƛǘƻ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘƻ Ŏŀǳǎŀǘƻ Řŀ ǳƴΩƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŎǊŜŀǘŀǎƛ ŘŀƭƭŜ 

basse pendenze della tratta e dal conseguente deposito di materiale ad ostruzione della sezione idraulica 

del tubo. Via della Vignola invece non è dotata di line di smaltimento.  

 

5ŀ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ƛ ǘŜŎƴƛŎƛ Řƛ Ȋƻƴŀ ƴƻƴ ǎƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀƴƻ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ ŘŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ 

di sollevamento. 
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3.1.2 Aree storicamente soggette ad allagamenti - problematiche segnalate dagli uffici 
comunali 

Dal confronto con gli uffici del Comune di Vanzaghello sono emerse le seguenti criticità idrauliche sul 

territorio comunale confermando quanto già definito in sede di Studio semplificato del rischio idraulico: 

-  Allagamenti in due zone distinte di Via S. Rocco (Po02). In Via San Rocco si verificano allagamenti in 

due porzioni distinte del tratto stradale. Dal momento che il tratto di fognatura è stato da poco 

ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƛ Řƛ ǊƛǎƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜΣ ƭΩŀŦŦƭǳǎǎƻ Řƛ ŀŎǉǳŜ ƳŜǘŜƻǊƛŎƘŜ ŝ ǇǊƻōŀōƛƭƳŜƴǘŜ Řŀ ƛƳǇǳǘŀǊŜ ŀƭ 

tratto della via non ancora coperto da rete fognaria. 

 

 

Fig. 3-1 ς tratti di via San Rocco interessati dagli allagamenti e porzione provata di fognatura 
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-  Allagamenti cortili Via Torino (Po03). Alcuni cortili posti su Via Torino sono soggetti ad allagamenti 

probabilmente causati da problematiche legate agli allacci alla fognatura delle singole utenze. Dalle 

videoispezioni effettuate lungo la tratta in questione, sono anche evidenti alcuni tratti della tubazione 

caratterizzati dalla presenza di detriti. 

 

 

Fig. 3-2 ς Estratto da videoispezioni nei tratti tra le camerette 69-70 e 72-73  

-  Allagamenti nei cortili di Vicolo S. Paolo (Po04). Allagamenti dei cortili di Vicolo San Paolo dovuti 

probabilmente alla scarsa pendenza del tratto fognario che risulta opposta a quella della sede stradale, 

pendenza che porta le acque meteoriche verso il fondo del vicolo (strada senza uscita) non provvisto di 

rete fognaria. 

 

Fig. 3-3 ς Porzione senza fognatura di Vicolo San Paolo  




































































































































